
Données techniques

No d'arti-

cle

Section Diamè-

tre

Poids 

total

Résist. en 

cour. 

altern. à 

60 °C et 50 

Hz

Réactance 

à 50 Hz

Impé-

dance à 60 

°C et 50 Hz

Capacité à 

50 Hz

Rayon 

min. de 

courbure 

à la pose

Rayon de 

courbure 

min. au 

montage

force max. 

admis-

sible de 

traction

Energie de 

combus-

tion

   mm² mm kg/100 

m

Ω/km Ω/km Ω/km µF/km mm mm kN MJ/m

61316 50/16 62.2 325 0.448 0.139 0.469 0.183 750 500 6.0 72.7

61267 95/25 69.1 499 0.224 0.125 0.257 0.227 830 560 11.4 85.4

61212 150/35 75.4 690 0.144 0.117 0.186 0.267 910 610 18.0 96.9

61302 240/35 86.8 1013 0.089 0.109 0.141 0.328 1050 700 28.8 112.4

61308 300/35 92.4 1211 0.072 0.107 0.129 0.363 1110 740 36.0 122.1

Capacité de charge

Pose En tube enterré A l'aire libre

Mode d'exploitation Charge permanente Charge industrielle Régime d'ur-

gence1
Charge perman. ou indus-

trielle

Régime d'ur-

gence1

Température du cond. 60 °C 90 °C 60 °C 90 °C 110 °C 60 °C 90 °C 110 °C

Mise à terre

Section

mm² A A A A A A A A

50/16 147 188 156 200 223 168 236 269

95/25 217 279 232 298 332 250 353 403

150/35 275 3482 295 380 423 323 456 522

240/35 357 4422 385 497 554 429 608 696

300/35 401 4912 434 560 626 488 693 794

1 Régime d'urgence au maximum 8h/jour et 100h/an (la température du tube peut dépasser 50 °C)

2 Limitation par la température superficielle du tube de 50 °C

Pour les données de transport, pose, montage et pour les normes d'essai, voir chapitre "Informations techniques"

XKDT–YT tripolaire MT isolation 
polymère 20/12kV

XKDT-YT

étanchéité longitudinale

Construction

Câble unipolaire XKDT:

* Conducteur en cuivre, torsadé
* couche semi-conductrice intérieur, réticulée
* isolation en XLPE, réticulé
* couche semi-conductice extérieur, réticulée, 

pelable
* ruban gonflant semi-conducteur
* écran formé de fils de cuivre avec bande de 

cuivre
* ruban gonflant isolant
* gaine extérieure en PE, sans halogènes, noire 

avec deux bandes rouges
* trois câbles unipolaires XKDT torsadés
* gaine de protection en PE, sans halogènes, 

noire avec deux bandes rouges

Le semi-conducteur intérieur, l'isolation et le 

semi-conducteur extérieur sont extrudés simul-

tanément.

Pour les accessoires correspondants, voyez le 

catalogue accessoires.

Application

Dans les réseaux de distribution et industriels.

Pose en tubes enfouis, en locaux intérieures, en 

canaux pour câbles ou enterré.

L'insertion de l'écran de cuivre dans le ruban 

gonflant garantit l'étanchéité longitudinale.

La gaine en PE garantit de très bonnes valeurs 

d'isolation en exploitation, est résistante à 

l'usure et est, de ce fait, optimale pour la pose.

Normes

HD 620 S3, Part 10, Section N (2010)

Sans halogène: IEC 60754‑1, EN 50267‑2‑1

Sans gaz corosif: IEC 60754‑2, EN 50267‑2‑2

Sans gaz toxique: NES 02‑713, NFC 20‑454

CPR classe d'incendie Fca

Sur demande nous vous fournissons des clas-

ses de feu suppérieur pour les autres diamètres

Câbles MT, Cu

Brugg Kabel AG
Tél. +41 56 201 37 77   l info@bruggcables.com
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